


Груп па ком па ний Henkel

Ком па ния Henkel, по став щик са мых ка че с т -
вен ных про дук тов и раз ра бот чик пе ре до вых
тех но ло гий, бы ла ос но ва на в 1876 го ду Фри -
цом Хен ке лем (Fritz Henkel). Henkel все г да
стре ми лась к по ни ма нию по треб но с тей кли -
ен тов и как мож но ско рей ше му их удов лет во -
ре нию. Ком па ния не сто ит на ме с те и по сто -
ян но за да ёт но вые тен ден ции в про мыш лен -
но с ти. Спе ци а ли с ты на уч но%ис сле до ва тель -
ско го де пар та мен та (R&D) Henkel Group за ни -
ма ют ся раз ра бот кой но вых тех но ло гий и но -
вых ре ше ний, со зда вая та кие про дук ты, ко то -
рые до не дав не го вре ме ни ка за лись не ве ро -
ят ны ми.
Штаб%квар ти ра кор по ра ции Henkel на хо дит ся
в Дюс сель дор фе. Чис ло до чер них ком па ний
кор по ра ции по все му ми ру пре вы ша ет 75, а
ко ли че с т во ра бо та ю щих в них лю дей со став -
ля ет по чти 50000.

Henkel Teroson

Фир ма Henkel Teroson бы ла ос но ва на Те о до -
ром Рос сом (Theodor Ross) в 1898 го ду, а в
1991 го ду она ста ла ча с тью Henkel. Имея в
сво ём шта те бо лее 700 со труд ни ков, Henkel
Teroson сто ит в од ном ря ду с круп ней ши ми

про из во ди те ля ми кле ёв и гер ме ти ков, а так -
же ан ти кор ро зи он ных и шу мо и зо ля ци он ных
по кры тий. По сто ян ное раз ви тие су ще с т ву ю -
щих и со зда ние но вых про дук тов, а, кро ме то -
го, спо соб ность под стра и вать ся под стре ми -
тель но ме ня ю щи е ся ус ло вия рын ка по зво ли -
ли со здать тор го вой мар ке Teroson пре вос -
ход ную ре пу та цию во мно гих об ла с тях. Это
толь ко под чёр ки ва ет осо бый ста тус Henkel
Teroson как глав но го про из во ди те ля пер во -
клас сных кле ёв и гер ме ти ков в кор по ра ции
Henkel Group. С глав но го скла да ком па нии,
рас по ло жен но го в Гей дель бер ге, её про дук ты
рас хо дят ся по все му ми ру.
На ши про дук ты на хо дят при ме не ние по чти во
всех об ла с тях со вре мен ной про мыш лен но с ти.
Мы снаб жа ем на ших кли ен тов ин же нер ны ми
ре ше ни я ми, на илуч шим об ра зом под хо дя щи -
ми для их кон крет ных за дач. Со труд ни че с т во
с ве ду щи ми про из во ди те ля ми обо ру до ва ния
и си с тем на не се ния, а так же с по став щи ка ми
раз лич ных ма те ри а лов яв ля ет ся не отъ ем ле -
мой ча с тью про цес са раз ра бот ки на ших про -
дук тов.
Про мыш лен ные клеи и гер ме ти ки Henkel по -
лу чи ли рас про стра не ние во всём ми ре. Имея
за во ды в бо лее чем 35 стра нах на пя ти кон ти -
нен тах, мы мо жем мак си маль но ус ко рить до -
став ку про дук тов и мак си маль но сни зить сто -
и мость до став ки.
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П Р О Д У Т К Ы

Материалы Terostat;MS 935 Terostat;MS 939 Terostat;MS 939 FR Terostat;92

Стальной лист + + V V Pr.102

Стальной лист, оцинкованный + + + Pr.102

Стальной лист, краска/праймер V V V V V V V V

Нержавеющая сталь + + + Pr.102

Алюминий, сырой + + + Pr.102

Алюминий, анодированный + + V V +

Алюминий, краска/праймер V V V V V V V V
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Адгезия

Герметизация шва
при соединении двух листов металла внахлёст

Гер ме ти за ция шва при со еди не нии ли с тов ме -
тал ла внах лёст или встык вну т ри и сна ру жи
(на при мер, кар ка сы две рей, вен ти ля ци он ные
от вер стия) как ме ра про тив кор ро зии. За пол -
не ние за зо ров для за щи ты от про ник но ве ния
вла ги (кор ро зия!) и пред от вра ще ния кон так та
с ос т рой кром кой ли с та. Гер ме ти за ция не про -
ва рен ных участ ков при то чеч ной свар ке. 

Характеристики Terostat;MS 935 Terostat;MS 939 Terostat;MS 939 FR Terostat;92

Химическая основа MS�полимер MS�полимер MS�полимер полиуретан

Время плёнкообразования, мин прибл. 15 прибл. 10 прибл. 20 30�60

Скорость полимеризации, мм/сутки прибл. 3 прибл. 3 прибл. 3 прибл. 4

Твёрдость Шор А прибл. 50 прибл. 55 >50 прибл. 35

Возможность окрашивания Есть Есть Есть Есть

Стойкость к УФ�излучению Есть Есть Есть Нет

Дианазон рабочих температур, °C �40/+100 �40/+100 �40/+100 �40/+70

Стойкость к старению очень высокая очень высокая очень высокая очень высокая

П Р О Д У Т К Ы

+ = Адгезия без праймера; Pr. = праймер; V V =необходимы предварительные испытания



Описание продукта
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Подробная техническая информация и инструкции % в последнем Бюллетене технической информации и в Бюллетене по безопасности.

Terostat;MS 935 

Terostat%MS 935 % это эла с тич ный од но ком по нент ный клей%гер ме тик на ос но ве си лан%мо ди фи ци ро ван но го
по ли ме ра. Про дукт об ла да ет до ста точ но хо ро шей ад ге зи ей ко мно гим ма те ри а лам без при ме не ния прай -
ме ра. Он так же сто ек к воз дей ствию ок ру жа ю щей сре ды, УФ%из лу че нию и ста ре нию. Terostat%MS 935 до -
пу с ка ет ок ра ши ва ние, бы с т ро по ли ме ри зу ет ся и об ла да ет чрез вы чай но ма лой объ ём ной усад кой (100%
по ли ме ри зо вав ший ся со став). Пол но стью по ли ме ри зо вав ший ся про дукт так же очень сто ек к аб ра зив но му
воз дей ствию. Он не со дер жит рас тво ри те лей, ПВХ, изо ци а на тов и крем ния и не име ет за па ха.

Terostat;MS 939  

Terostat%MS 939 % это эла с тич ный од но ком по нент ный клей%гер ме тик на ос но ве си лан%мо ди фи ци ро ван но го
по ли ме ра. Про дукт об ла да ет до ста точ но вы со кой ад ге зи ей ко мно гим ма те ри а лам без при ме не ния прай ме -
ра. Он так же сто ек к воз дей ствию ок ру жа ю щей сре ды, УФ%из лу че нию и ста ре нию. Terostat%MS 939 до пу с -
ка ет ок ра ши ва ние, бы с т ро по ли ме ри зу ет ся и об ла да ет чрез вы чай но ма лой объ ём ной усад кой (100% по ли -
ме ри зо вав ший ся со став). Он не со дер жит рас тво ри те лей, ПВХ, изо ци а на тов и крем ния и не име ет за па ха.

Terostat;MS 939 FR

TХа рак те ри с ти ки про дук та Terostat%MS 939 FR ана ло гич ны ха рак те ри с ти кам про дук та Terostat%MS 939.
Кро ме то го, он яв ля ет ся ан ти вос пла ме ня е мым. Про дукт име ет класс вос пла ме ня е мо с ти S3 со глас но стан -
дар ту DIN 5510, часть 2. Кро ме то го, Terostat%MS 939 FR под вер гал ся раз лич ным ис пы та ни ям ха рак те ра
го ре ния по нор ма ти вам Фран ции NF F 16%101 и NF P 92%512. По ре зуль та там дан ных ис пы та ний про дук ту
бы ли при сво е ны клас сы F0 и M1, что яв ля ет ся пре вос ход ным по ка за те лем для MS%по ли ме ров.

Terostat;92

Terostat%92 % это эла с тич ный од но ком по нент ный клей%гер ме тик на ос но ве по ли уре та на, об ла да ю щий хо ро -
шей ад ге зи ей к ме тал лам и плас т мас сам. Его мож но ок ра ши вать толь ко в те че ние пе ри ода его по ли ме ри -
за ции. Про дукт мож но на но сить шпа те лем. Пол но стью по ли ме ри зо вав ший ся про дукт очень сто ек к аб ра -
зив но му воз дей ствию. Для на руж но го при ме не ния его не об хо ди мо ок ра сить.

Свидетельства об испытаниях

Terostat;MS 935 � Сохранение стойкости к ударным нагрузкам при охлаждении (хладостойкий)
Тестирующий институт: AEG Railway vehicles, ZfU

Terostat;MS 939 FR � Горючие свойства продукта тестировались согласно стандарту DIN 5510, часть 2
Класс воспламеняемости: S3
Класс дымообразования: SR2
Класс текучести: ST2
Тестирующий институт:  BASF AG, лаборатория испытания технологий защиты от
пламени, Людвигсхафен

� Горючие свойства продукта тестировались согласно нормативам NF P 92%512
Свойства дымообразования тестировались согласно нормативам NF F 16%101
Тестирующий институт: SME % Centre de Recherches du Bouchet, Франция

Ассортимент продуктов

Terostat;MS 935 � Картридж, мягкая упаковка
Terostat;MS 939 бочонок или бочка по запросу
Terostat;MS 939 FR
Terostat;92

Вы бор гер ме ти ка за ви сит от кон крет ных тре бо ва ний, ко то рые к не му предъ яв ля ют ся (на при мер,
стой кость к УФ;из лу че нию, воз мож ность ок ра ши ва ния).



6

Герметизация шва
при соединении двух листов металла внахлёст

На руж ная и вну т рен няя гер ме ти за ция швов
при со еди не нии внах лёст (ме тал ли че с кие ли с -
ты об шив ки, тра пе ци е вид ные ме тал ли че с кие
ли с ты / плин ту сы на по льно го по кры тия), за -
щи та от вла ги и/или от элек тро хи ми че с кой
кор ро зии (кон такт ная кор ро зия) при скле и ва -
нии раз лич ных ма те ри а лов. Улуч ше ние зву ко -
и зо ля ции пу тём со зда ния пла с тич ной про слой -
ки меж ду де та ля ми.

при ис поль зо ва нии до пол ни тель ных
спо со бов креп ле ния
(то чеч ная свар ка, за клёп ки, вин ты)

Характеристики Terostat;81 Terostat;7390 Terostat;VII

Химическая основа бутил горячий бутил полиизобутил

Цвет чёрный антрацитовый белый, чёрный

Консистенция пластично�эластичный мягкий, пластичный пластичный

Стойкость к старению очень высокая высокая высокая

Дианазон рабочих температур, °C �40/+80 �40/+80 �40/+80

Адгезия сильная сильная средняя

Дополнительные характеристики прим. с точечной сваркой приме. с точечной сваркой
при определённых условиях при определённых условиях

Упаковка профилиров. лента распыляемый в нагр. сост. профилиров. лента
с кругл. сеч.

П Р О Д У Т К Ы

Адгезия

Сильная адгезия без применения дополнительных продуктов (праймеров) ко всем сухим и чистым металлическим поверхностям.
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Описание продукта

Гер ме ти ки на ос но ве бу ти ла/про ли и зо бу ти ла ха рак те ри зу ют ся пре вос ход ной со вме с ти мо с тью с
раз лич ны ми ма те ри а ла ми, очень силь ной ад ге зи ей и по сто ян ной пла с тич но с тью. Они не со дер жат
рас тво ри те лей или про чих при ме сей, не име ют за па ха и со зда ют над ёж ную за щи ту от кор ро зии. 

Terostat;81 

Terostat%81 % это про фи ли ро ван ный, чёр ный, чрез вы чай но лип кий гер ме тик на ос но ве бу ти ла, с твёр дой
пла с тич ной кон си с тен ци ей. При со от вет ству ю щей под го тов ке он мо жет быть при ме нён со вме ст но с то чеч -
ной свар кой.

Terostat;7390 

Terostat%7390 % это рас пы ля е мый, чрез вы чай но лип кий гер ме тик ан т ра ци то во го цве та на ос но ве бу ти ла.
На но сит ся в го ря чем со сто я нии (при бли зи тель но 100 °C), до пу с ка ет на ли чие на по верх но с ти ме тал ла не -
боль шо го ко ли че с т ва мас ла. 

Мо жет быть при ме нён со вме ст но с то чеч ной свар кой; так как он лег ко вы тес ня ет ся, то мо жет быть ис -
поль зо ван в ка че с т ве сва роч ной па с ты.

Terostat;VII

Terostat%VII % это профилированный светло%серый герметик средней липкости на основе полиизобутила.
Обладает пластичной консистенцией.

Ассортимент продуктов

Terostat;81 � Плоские ленты различной длины
Поставляется в банках или бочонках (по запросу)

Terostat;7390 � Картридж 310 мл
Поставляется в банках или бочонках (по запросу)

Terostat;VII � Плоские ленты и ленты с круглым профилем различной длины 
Поставляется в банках или бочонках (по запросу)

Подробная техническая информация и инструкции % в последнем Бюллетене технической информации и в Бюллетене по безопасности.
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Герметизация/склеивание
различных материалов

Гер ме ти за ция и/или скле и ва ние раз лич ных
ма те ри а лов (плас т мас са/ме талл, ме талл/на -
стил по ла, сталь/алю ми ний) сна ру жи и из ну т -
ри, на при мер, сэн д вич;па не ли, сты ко вые со -
еди не ния и со еди не ния внах лёст. На но сит ся
для пред от вра ще ния про ник но ве ния вла ги, в
ка че с т ве ан ти кор ро зи он но го по кры тия. Улуч -
ше ние зву ко и зо ля ции пу тём со зда ния пла с -
тич ной про слой ки меж ду де та ля ми.

Адгезия

Характеристики Terostat;MS 939 Terostat;MS 939 FR Terostat;8590

Химическая основа MS�полимер MS�полимер полиуретан

Консистенция вязкий, тиксотропный вязкий, тиксотропный вязкий, не образ. потёков

Время плёнкообразования, мин прибл. 10 прибл. 20 прибл. 25

Скорость полимеризации, мм/сутки прибл. 3 прибл. 3 прибл. 4 � 5

Твёрдость Шор А прибл. 55 > 50 прибл. 50

Возможность окрашивания Есть Есть Есть

Стойкость к УФ�излучению Есть Есть зависит от внешн. усл.

Диапазон рабочих температур, °C �40/+100 �40/+100 �40/+90

Стойкость к старению очень высокая очень высокая очень высокая

П Р О Д У Т К Ы

Материалы Terostat;MS 939 Terostat;MS 939 FR Terostat;8590

Стальной лист + V V Pr.8511

Стальной лист, краска/праймер V V V V V V

Нержавеющая сталь + + Pr.8511

Алюминий, сырой + + Pr.8511

Алюминий, анодированный + V V Pr.8511

Алюминий, краска/праймер V V V V V V

Дерево + + +

П Р О Д У Т К Ы

+ = Адгезия без праймера; Pr. = Праймер; V V =необходимы предварительные испытания.
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Описание продукта

Terostat;MS 939 

Terostat%MS 939 % это эла с тич ный од но ком по нент ный клей%гер ме тик на ос но ве си лан%мо ди фи ци ро ван но го
по ли ме ра. Про дукт об ла да ет до ста точ но вы со кой ад ге зи ей ко мно гим ма те ри а лам без при ме не ния прай -
ме ра. Он так же сто ек к воз дей ствию ок ру жа ю щей сре ды, УФ%из лу че нию и ста ре нию. Terostat%MS 935 до -
пу с ка ет ок ра ши ва ние, бы с т ро по ли ме ри зу ет ся и об ла да ет чрез вы чай но ма лой объ ём ной усад кой (100%
по ли ме ри зо вав ший ся со став). Он не со дер жит рас тво ри те лей, ПВХ, изо ци а на тов и крем ния и не име ет
за па ха.

Terostat;MS 939 FR

Ха рак те ри с ти ки про дук та Terostat%MS 939 FR ана ло гич ны ха рак те ри с ти кам про дук та Terostat%MS 939. Кро -
ме то го, он яв ля ет ся ан ти вос пла ме ни те лем. Про дукт име ет класс вос пла ме ня е мо с ти S3 со глас но стан дар -
ту DIN 5510, часть 2. Кро ме то го, Terostat%MS 939 FR под вер гал ся раз лич ным ис пы та ни ям ха рак те ра го ре -
ния по нор ма ти вам Фран ции NF F 16%101 и NF P 92%512. По ре зуль та там дан ных ис пы та ний про дук ту бы ли
при сво е ны клас сы F0 и M1, что яв ля ет ся пре вос ход ным по ка за те лем для MS%по ли ме ров.

Terostat;8590  

Terostat%8590 % это чёр ный не об ра зу ю щий под тё ков од но ком по нент ный клей%гер ме тик вы со кой вяз ко с ти
на ос но ве по ли уре та на. Об ла да ет вы со кой проч но с тью на раз рыв (да же по про ше с т вии дли тель но го вре -
ме ни пос ле по ли ме ри за ции). Бы с т ро по ли ме ри зу ет ся. Есть его раз лич ные ти пы для раз ных об ла с тей при -
ме не ния.

Ассортимент продуктов

Terostat;MS 939 � Картридж 310 мл цвета: белый, серый, чёрный
Мягкая упаковка 570 мл цвета: белый, серый, чёрный
Поставляется в банках или бочонках (по запросу)

Terostat;MS 939 FR � Картридж 310 мл цвета: чёрный
Мягкая упаковка 570 мл цвета: чёрный

Terostat;8590 � Картридж 310 мл
Мягкая упаковка 600 мл
Поставляется в банках или бочонках (по запросу)

Выбор герметика зависит от конкретных требований, которые к нему предъявляются (например,
стойкость к УФ;излучению, возможность окрашивания).

Свидетельства об испытаниях

Terostat;MS 939 FR � Горючие свойства продукта тестировались согласно стандарту DIN 5510, часть 2
Класс воспламеняемости: S3
Класс дымообразования: SR2
Класс текучести: ST2
Тестирующий институт:  BASF AG, лаборатория испытания технологий защиты от
пламени, Людвигсхафен

� Горючие свойства продукта тестировались согласно нормативам NF P 92%512
Свойства дымообразования тестировались согласно нормативам NF F 16%101
Тестирующий институт: SME % Centre de Recherches du Bouchet, Франция

Подробная техническая информация и инструкции % в последнем Бюллетене технической информации и в Бюллетене по безопасности.
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Герметизация
отверстий/труб

Гер ме ти за ция вну т рен них от вер стий/труб
(на при мер, от вер стия для элек тро про вод ки,
тру бо п ро во ды) для пред от вра ще ния про ник -
но ве ния че рез них вла ги и гря зи.

Характеристики Terostat;VII Terostat;IX

Химическая основа полиизобутилен полиизобутилен

Цвет белый, чёрный светло�серый

Консистенция пластичный мягкий, пластичный

Диапазон рабочих температур, °C �40/+80 �30/+80

Стойкость к старению высокая высокая

Адгезия средняя средняя

Упаковка плоская лента густая масса
с круглым сечением

П Р О Д У Т К Ы
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Более подробная техническая информация и инструкции имеются в последнем Бюллетене технической информации и/или
Бюллетене по безопасности.

Описание продукта

Terostat;VII 

Terostat%VII % это герметик на основе полиизобутилена, не содержащий растворителей и не имеющий
запаха. Обладает средней адгезией. Стоек к воздействию воды и к старению.

Terostat;IX 

Terostat%IX % это гер ме тик на ос но ве по ли изо бу ти ле на, не со дер жа щий рас тво ри те лей и не име ю щий за па -
ха. Об ла да ет сред ней ад ге зи ей. Сто ек к воз дей ствию во ды и к ста ре нию. Про дукт на но сит ся как гу с тая
мас са.

Ассортимент продуктов

Terostat;VII � Плоские ленты и ленты с круглым профилем различной длины 
Поставляется в банках или бочонках (по запросу)

Terostat;IX � Банка 1 кг
Ведро 16 кг

Гер ме ти ки на ос но ве бу ти ла/по ли изо бу ти ле на ха рак те ри зу ют ся пре вос ход ной со вме с ти мо с тью с раз -
лич ны ми ма те ри а ла ми, очень силь ной ад ге зи ей и по сто ян ной пла с тич но с тью. Они не со дер жат рас -
тво ри те лей или про чих при ме сей, не име ют за па ха и обес пе чи ва ют над ёж ную за щи ту от кор ро зии. 
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Приклеивание
панелей пола к каркасу

При кле и ва ние па не лей по ла (на при мер, де ре вян -
ных па не лей/сэн д вич;па не лей) к про до льным
и по пе реч ным не су щим эле мен там кар ка са.

Характеристики Terokal;8590 Terostat;MS 939 FR

Химическая основа полиуретан MS�полимер

Консистенция вязкий, не образовывает потёков вязкий, тиксотропный

Плотность, г/см3 1,20 – 12,8 прибл. 1,5

Время плёнкообразования, мин прибл. 25 прибл. 20

Твёрдость Шор А прибл. 50 >55

Скорость полимеризации, мм/сутки прибл. 4 � 5 прибл. 3

Стойкость к старению очень высокая очень высокая

Диапазон рабочих температур, °C �40/+90 �40/+100

П Р О Д У Т К Ы

Адгезия

Terostat;8590 Поверхности должны быть сухими и очищенными от грязи и составов, 
ухудшающих адгезию. Стекло должно быть покрыто праймером 8511. 
Окрашенные поверхности должны быть покрыты праймером 8521.

Terostat;MS 939 FR Очень хорошая адгезия почти ко всем материалам. Перед применением продукта 
на пластмассах, лаках, порошковых материалах и грунтовках рекомендуется 
проводить предварительные испытания. 
При необходимости применяйте Terostat%450.
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Описание продукта

Terostat;8590

Terostat%8590 % это чёрный не образующий потёков однокомпонентный клей%герметик высокой вязкости на
основе полиуретана. Обладает высокой прочностью на разрыв и на сдвиг (даже по прошествии
длительного времени после полимеризации) Есть его различные типы для разных областей применения.

Terostat;MS 939 FR

Terostat%MS 939 FR % это эла с тич ный од но ком по нент ный клей%гер ме тик на ос но ве си лан%мо ди фи ци ро ван -
но го по ли ме ра. Про дукт об ла да ет до ста точ но силь ной ад ге зи ей ко мно гим ма те ри а лам без при ме не ния
прай ме ра. Он так же сто ек к воз дей ствию ок ру жа ю щей сре ды, УФ%из лу че нию и ста ре нию. Terostat%MS 939
FR до пу с ка ет ок ра ши ва ние ла ка ми, бы с т ро по ли ме ри зу ет ся и об ла да ет чрез вы чай но ма лой объ ём ной
усад кой (100% по ли ме ри зо вав ший ся со став). Он не со дер жит рас тво ри те лей, ПВХ, изо ци а на тов и крем -
ния и не име ет за па ха. Про дукт име ет класс вос пла ме ня е мо с ти S3 со глас но стан дар ту DIN 5510, часть 2.
Кро ме то го, Terostat%MS 939 FR под вер гал ся раз лич ным ис пы та ни ям ха рак те ра го ре ния по нор ма ти вам
Фран ции NF F 16%101 и NF P 92%512. По ре зуль та там дан ных ис пы та ний про дук ту бы ли при сво е ны клас сы
F0 и M1, что яв ля ет ся пре вос ход ным по ка за те лем для MS%по ли ме ров.

Ассортимент продуктов

Terostat;8597 � Картридж 310 мл
Мягкая упаковка 600 мл
Поставляется в банках или бочонках (по запросу)

Terostat;MS 939 FR � Картридж 310 мл цвета: чёрный
Мягкая упаковка 570 мл цвета: чёрный

Свидетельства об испытаниях

Terostat;MS 939 FR � Горючие свойства продукта тестировались согласно стандарту DIN 5510, часть 2
Класс воспламеняемости: S3
Класс дымообразования: SR2
Класс текучести: ST2
Тестирующий институт:  BASF AG, лаборатория испытания технологий защиты от
пламени, Людвигсхафен

� Горючие свойства продукта тестировались согласно нормативам NF P 92%512
Свойства дымообразования тестировались согласно нормативам NF F 16%101
Тестирующий институт: SME % Centre de Recherches du Bouchet, Франция

Подробная техническая информация и инструкции % в последнем Бюллетене технической информации и в Бюллетене по безопасности.
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Приклеивание
напольных покрытий 

При кле и ва ние на по льных по кры тий на ос но ве
ПВХ или ре зи ны (на при мер, ор на мент) к ме -
тал ли че с ким или де ре вян ным эле мен там. Так -
же ис поль зу ет ся для при кле и ва ния ко в ров из
не тка но го ма те ри а ла.

Адгезия

Очень хорошая адгезия к дереву, материалам, содержащим дерево, стали, алюминию (окрашенному или покрытому
праймером).

Macroplast UK 8222
Характеристики (Terokal;722) Terokal;60/2

Химическая основа 2�компонентный полиуретан полихлоропрен (CR)

Консистенция свободнотекучий, тиксотропный свободнотекучий

Плотность, г/см3 прибл. 1,5 прибл. 0,84

Время жизни, мин прибл. 45 �

Диапазон рабочих температур, °C �30/+100 �30/+80

Становится нескользящим после прибл. 3 часов сразу после нанесения

Набирает рабочую прочность через прибл. 8 часов прибл. 1 час

П Р О Д У Т К Ы
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Описание продукта

Macroplast UK 8222 (Terokal;722)

Macroplast UK 8222 % это по ли уре та но вый двух ком по нент ный клей, не со дер жа щий рас тво ри те лей. Пред на -
зна чен для ис поль зо ва ния на го ри зон таль ных и на клон ных по верх но с тях. Про дукт на но сит ся шпа те лем.
Име ет низ кую на чаль ную и вы со кую ко неч ную проч ность. Он сво бод но рас те ка ет ся и фор ми ру ет ров ную
по верх ность. Скры ва ет не ров но с ти скле и ва е мых де та лей. Тол щи на слоя мо жет со став лять от 1 до 2 мм.

Terokal;60/2

Terokal 60/2 % это од но ком по нент ный клей на ос но ве по ли хло ро пре на (CR), со дер жа щий рас тво ри тель.
Име ет вы со кую на чаль ную и сред нюю ко неч ную проч ность. Про дукт на но сит ся на од ну де таль (в слу чае
впи ты ва ю щих по верх но с тей) или на обе де та ли (кон такт ный ме тод).

Свидетельства об испытаниях

Macroplast UK 8222 � Горючие свойства продукта тестировались согласно стандарту DIN 4102 % B1
Свидетельство об испытании Z PA%III 2.796
Тестирующий институт: FMPA, Штутгарт (внешнее наблюдение за ходом
испытаний)

Ассортимент продуктов

Macroplast UK 8222 � Компонент A: Ведро 5 кг / бочка 250 кг цвета: бежевый
Компонент B: Банка 1 кг / бочонок 30 кг /бочка 250 кг (Смесь компонентов A + B)

Terokal;60/2 � Ведро 10,5 кг

Подробная техническая информация и инструкции % в последнем Бюллетене технической информации и в Бюллетене по безопасности.
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Приклеивание
напольных покрытий (дерево/металл)

При кле и ва ние эле мен тов кон струк ции по ла,
из го тов лен ных из раз лич ных ма те ри а лов
(де ре во/сталь, де ре во/алю ми ний), на при мер,
не сколь зя щих сталь ных/алю ми ни е вых ри ф лё -
ных ли с тов к сло и с той дре ве си не. До пу с ка ет ся
не зна чи тель ная не ров ность по верх но с тей.

Macroplast UK 8222 Macroplast UK 8223
Характеристики (Terokal;722) (Terokal;723)

Химическая основа 2�компонентный полиуретан 2�компонентный полиуретан

Консистенция свободнотекучий, тиксотропный крем, паста

Устойчивость к провисанию
(вертикальное нанесение) прибл. 1 мм прибл. 10 мм

Плотность, г/см3 прибл. 1,5 прибл. 1,7

Время жизни, мин прибл. 45 прибл. 45

Диапазон рабочих температур, °C �30/+100 �30/+100

Становится нескользящим после прибл. 3 часов прибл. 3 часов

Набирает рабочую прочность через прибл. 8 часов прибл. 8 часов

П Р О Д У Т К Ы

Адгезия

Очень хо ро шая ад ге зия к де ре ву, ма те ри а лам, со дер жа щим де ре во, ок ра шен ным или по кры тым прай -
ме ром ме тал лам. Де та ли из ста ли и алю ми ния, не про шед шие тер мо об ра бот ку, мы ре ко мен ду ем об ра -
бо тать гру бым аб ра зив ным ма те ри а лом или, при не об хо ди мо с ти, по крыть уси ли те лем ад ге зии.
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Описание продукта

Macroplast UK 8222 (Terokal;722)

Macroplast UK 8222 % это полиуретановый двухкомпонентный клей, не содержащий растворителей.
Предназначен для использования на горизонтальных и наклонных поверхностях. Продукт наносится
шпателем. Имеет низкую начальную и высокую конечную прочность. Он свободно растекается и
формирует ровную поверхность. Скрывает неровности склеиваемых деталей. Толщина слоя может
составлять от 1 до 2 мм.

Macroplast UK 8223 (Terokal;723)

Macroplast UK 8223 % это по ли уре та но вый двух ком по нент ный клей, не со дер жа щий рас тво ри те лей. Пред -
на зна чен для ис поль зо ва ния на го ри зон таль ных и вер ти каль ных по верх но с тях. На но сит ся шпа те лем. Бла -
го да ря сво ей вы со кой стой ко с ти к про ви са нию, мо жет на но сить ся на вер ти каль ные по верх но с ти сло ем
тол щи ной до 10 мм. Macroplast UK 8223 так же при ме ня ет ся для по гло ще ния ви б ра ци он но го шу ма.

Ассортимент продуктов

Macroplast UK 8222 � Компонент A: Ведро 5 кг / бочка 250 кг цвета: бежевый
� Компонент B: Банка 1 кг / бочонок 30 кг /бочка 250 кг (Смесь компонентов A + B)

Macroplast UK 8223 � Компонент A: Ведро 6 кг / бочонок 70 кг цвета: бежевый
� Компонент B: Банка 2 кг / бочонок 35 кг (Смесь компонентов A + B)

Свидетельства об испытаниях

Macroplast UK 8222 � Горючие свойства продукта тестировались согласно стандарту DIN 4102 % B1
Свидетельство об испытании: Z PA%III 2.796
Тестирующий институт: FMPA, Штутгарт (внешнее наблюдение за ходом
испытаний)

Macroplast UK 8223 � Горючие свойства продукта тестировались согласно стандарту DIN 4102 % B1
Свидетельство об испытании: Z PA%III 2.797
Тестирующий институт: FMPA, Штутгарт (внешнее наблюдение за ходом
испытаний)

Подробная техническая информация и инструкции % в последнем Бюллетене технической информации и в Бюллетене по безопасности.
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Наклеивание изоляционных материалов
(стекло/стекловата) на покрытые праймером
внутренние стены.

Характеристики Adhesin J 1626 Terostat;MS 930

Химическая основа эмульсия синтетической смолы MS�полимер
Консистенция средняя вязкость вязкий, тиксотропный

Плотность, г/см3 прибл. 1,0 прибл. 1,5

Содержание твёрдой фазы, % прибл. 67 прибл. 100

Диапазон рабочих температур, °C �20/+80 �50/+80

Адгезия

Очень хорошая адгезия к сухим и очищенным от грязи и масел поверхностям.

Склеивание
изоляционных материалов/настилов

П Р О Д У Т К Ы
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Описание продукта

Adhesin J 1626

Adhesin J 1626 % это не со дер жа щий рас тво ри те лей и пла с ти фи ка то ров клей на ос но ве эмуль сии эфи ра
ак ри ло вой кис ло ты. Про дукт об ла да ет вы со кой ко ге зи ей и вы со кой по верх но ст ной клей ко с тью. Об ра зо -
вы ва ет про зрач ную плён ку, по чти не под вер жен ную ста ре нию.

Terostat;MS 930

Terostat%MS 930 % это мяг кий и эла с тич ный од но ком по нент ный гер ме тик на ос но ве си лан%мо ди фи ци ро ван но -
го по ли ме ра. Про дукт об ла да ет до ста точ но вы со кой ад ге зи ей ко мно гим ма те ри а лам без при ме не ния прай -
ме ра. Он так же сто ек к воз дей ствию ок ру жа ю щей сре ды, УФ%из лу че нию и ста ре нию. Terostat%MS 930 до пу с -
ка ет ок ра ши ва ние, бы с т ро по ли ме ри зу ет ся и об ла да ет чрез вы чай но ма лой объ ём ной усад кой (100% по ли -
ме ри зо вав ший ся со став). Он не со дер жит рас тво ри те лей, ПВХ, изо ци а на тов и крем ния и не име ет за па ха.

Ассортимент продуктов

Adhesin J 1626 � Бочонок 28 кг

Terostat;MS 930 � Картридж 310 мл цвета: белый, серый, чёрный
� Мягкая упаковка 310 мл цвета: белый, серый, чёрный
� Мягкая упаковка 570 мл цвета: белый, серый, чёрный
� Поставляется в банках или бочонках (по запросу)

Подробная техническая информация и инструкции % в последнем Бюллетене технической информации и в Бюллетене по безопасности.
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Герметизация зазора между
корпусом вагона и резиновым уплотнителем окна

Эла с тич ный гер ме тик, на но ся щий ся меж ду
ре зи но вым уп лот ни те лем ок на и кор пу сом ва го на
для пред от вра ще ния про ник но ве ния вла ги и
об ра зо ва ния кор ро зии.

Характеристики Terodicht;elastik Terostat;2759

Химическая основа синтетический каучук бутиловый каучук

Цвет чёрный серый

Консистенция паста паста

Плотность, г/см3 прибл. 1,5 прибл. 1,37

Содержание твёрдой фазы, % прибл. 87 прибл. 85

Диапазон рабочих температур, °C �30/+80 �30/+80

Стойкость к старению очень высокая очень высокая

П Р О Д У Т К Ы

Адгезия

Резиновые детали должны быть очищены от талька и разделяющих составов.
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Описание продукта

Terodicht;elastik

Terodicht%elastik % это однокомпонентный герметик на основе синтетического каучука. Содержит
небольшое количество растворителя. Обладает очень высокой стойкостью к усадке, почти не подвержен
старению и сохраняет свои свойства в широком диапазоне температур. Изменение температуры приводит
лишь к незначительному изменению объёма продукта. Характеризуется лёгкостью нанесения.

Terostat;2759

Terostat%2759 % это высококачественный распыляемый однокомпонентный герметик на основе бутилового
каучука. Содержит небольшое количество растворителя. После полного испарения растворителя
сохраняет свою пластичность. Не подвержен старению, стоек к воздействию окружающей среды и
обеспечивает надёжную герметизацию. После высыхания лишний продукт может быть удалён при
помощи состава Terostat%IX.

Ассортимент продуктов

Terodicht;elastik � Картридж 310 мл

Terostat;2759 � Картридж 310 мл
� Мягкая упаковка 570 мл

Подробная техническая информация и инструкции % в последнем Бюллетене технической информации и в Бюллетене по безопасности.



22

Характеристики Terostat;8590 Terostat;MS 939 Terostat;MS 939 FR Terostat;MS 9399

Химическая основа полиуретан полиуретан MS�полимер MS�полимер

Консистенция паста, вязкий, вязкий, вязкий, 
не провисает тиксотропный тиксотропный тиксотропный

Плотность, г/см3 1,20 – 1,28 прибл. 1,5 прибл. 1,5 прибл. 1,4

Время плёнкообразования, мин прибл. 25 прибл. 10 прибл. 20 прибл. 20

Скорость полимеризации, мм/сут. прибл. 4 �5 прибл. 3 прибл. 3 прибл. 3

Твёрдость Шор А прибл. 50 прибл. 55 >50 прибл. 60

Стойкость к УФ�излучению зависит от Есть Есть Есть
внешних условий

Возможность окрашивания Есть Есть Есть Есть

Стойкость к старению очень высокая очень высокая очень высокая очень высокая

Прочн. на растяж�е (DIN 53 504) прибл. 7,5 МПа прибл. 3 МПа прибл. 2,1 МПа прибл. 3 МПа

Внутр. напряжение (DIN 53 504)

при увеличении длины в 2 раза прибл. 2 МПа прибл. 1,6 МПа прибл. 1,5 МПа прибл. 2,6 МПа

Удлинение до разрыва (DIN 53 504) прибл. 300�500 % прибл. 250 % прибл. 180 % прибл. 130 %

Вклеивание стёкол
и герметизация мест соединения

Вклеивание стёкол в корпуса вагонов и
герме;тизация мест соединения корпуса с
оконным стеклом/с рамой.

Адгезия

Terostat	8590 Поверхности должны быть сухими и очищенными от грязи и составов, ухудшающих
адгезию. Стекло должно быть покрыто праймером 8511. Окрашенные поверхности
должны быть покрыты праймером 8521.

Terostat	MS 939/939 FR/9399 Очень хорошая адгезия почти ко всем материалам. Перед применением продукта на
пластмассах, лаках, порошковых материалах и грунтовках рекомендуется проводить
предварительные испытания. При необходимости применяйте Terostat�450.

П Р О Д У Т К Ы
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Описание продукта

Terostat;MS 9399

Terostat%MS 9399 % это 2%ком по нент ный клей на ос но ве си лан%мо ди фи ци ро ван но го по ли ме ра, об ла да ю щий
вы со кой вяз ко с тью и стой ко с тью к про ви са нию. Про дукт об ла да ет до ста точ но силь ной ад ге зи ей ко мно -
гим ма те ри а лам без при ме не ния прай ме ра. Он так же сто ек к воз дей ствию ок ру жа ю щей сре ды, УФ%из лу -
че нию и ста ре нию. Terostat%MS 9399 до пу с ка ет ок ра ши ва ние ла ка ми, бы с т ро по ли ме ри зу ет ся и об ла да ет
чрез вы чай но ма лой объ ём ной усад кой (100% по ли ме ри зо вав ший ся со став). Он не со дер жит рас тво ри те -
лей, ПВХ, изо ци а на тов и крем ния и не име ет за па ха. Ха рак те ри зу ет ся лёг ко с тью на не се ния, по став ля ет ся
в двой ных кар т ри джах, с ме ши ва ет ся в про пор ции 1:1. Бла го да ря сво ей вы со кой на чаль ной проч но с ти
пре крас но под хо дит для про ве де ния бы с т ро го и ка че с т вен но го ре мон та в до маш них ус ло ви ях. Так же при -
ме ня ет ся там, где не воз мож на бы с т рая по ли ме ри за ция из%за не до ста точ ной влаж но с ти воз ду ха (на при -
мер, боль шие скле и ва е мые по верх но с ти или ме тал лы).

Ассортимент продуктов

Terostat;8590 � Картридж, мягкая упаковка
Terostat;MS 939 банки или бочонки по запросу

Terostat;MS 939 FR � Картридж 310 мл                          цвета: чёрный
� Мягкая упаковка 570 мл              цвета: чёрный

Terostat;MS 9399 � Набор (2 картриджа по 310 мл)  цвета: чёрный 

Terostat;8590 

Terostat%8590 % это чёр ный не об ра зу ю щий по тё ков од но ком по нент ный клей%гер ме тик вы со кой вяз ко с ти на
ос но ве по ли уре та на. Об ла да ет вы со кой проч но с тью на раз рыв и на сдвиг (да же по про ше с т вии дли тель но го
вре ме ни пос ле по ли ме ри за ции). Бы с т ро по ли ме ри зу ет ся. Pаз лич ные ти пы для раз ных об ла с тей при ме не ния.

Terostat;MS 939  

Terostat%MS 939 % это эла с тич ный од но ком по нент ный клей%гер ме тик на ос но ве си лан%мо ди фи ци ро ван но го
по ли ме ра. Про дукт об ла да ет до ста точ но вы со кой ад ге зи ей ко мно гим ма те ри а лам без при ме не ния прай ме -
ра. Он так же сто ек к воз дей ствию ок ру жа ю щей сре ды, УФ%из лу че нию и ста ре нию. Terostat%MS 939 до пу с -
ка ет ок ра ши ва ние, бы с т ро по ли ме ри зу ет ся и об ла да ет чрез вы чай но ма лой объ ём ной усад кой (100% по ли -
ме ри зо вав ший ся со став). Он не со дер жит рас тво ри те лей, ПВХ, изо ци а на тов и крем ния и не име ет за па ха.

Terostat;MS 939 FR

Ха рак те ри с ти ки про дук та Terostat%MS 939 FR ана ло гич ны ха рак те ри с ти кам про дук та Terostat%MS 939. Кро -
ме то го, он яв ля ет ся ан ти вос пла ме ни те лем. Про дукт име ет класс вос пла ме ня е мо с ти S3 со глас но стан дар -
ту DIN 5510, часть 2. Кро ме то го, Terostat%MS 939 FR под вер гал ся раз лич ным ис пы та ни ям ха рак те ра го ре -
ния по нор ма ти вам Фран ции NF F 16%101 и NF P 92%512. По ре зуль та там дан ных ис пы та ний про дук ту бы ли
при сво е ны клас сы F0 и M1, что яв ля ет ся пре вос ход ным по ка за те лем для MS%по ли ме ров.

Свидетельства об испытаниях

Terostat;MS 939 FR � Горючие свойства продукта тестировались согласно стандарту DIN 5510, часть 2
Класс воспламеняемости: S3; Класс дымообразования: SR2; Класс текучести: ST2
Тестирующий институт:  BASF AG, лаборатория испытания технологий защиты от
пламени, Людвигсхафен

� Горючие свойства продукта тестировались согласно нормативам NF P 92%512
Свойства дымообразования тестировались согласно нормативам NF F 16%101
Тестирующий институт: SME % Centre de Recherches du Bouchet, Франция

Подробная техническая информация и инструкции % в последнем Бюллетене технической информации и в Бюллетене по безопасности.
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Склеивание
резиновых деталей

При кле и ва ние ре зи но вых уп лот ни те лей/
про фи лей/на сти лов к раз лич ным де та лям 
(ок ра шен ные/по кры тые прай ме ром ме тал ли че с-
кие де та ли, де ре вян ные де та ли), на при мер,
гер ме ти за ция двер ных рам.

Характеристики Terokal;2444 Terostat;MS 9360

Химическая основа полихлоропрен (CR) MS�полимер

Консистенция жидкий, наносится кистью вязкий, тиксотропный

Плотность, г/см3 прибл. 0,89 прибл. 1,4

Содержание твёрдой фазы, % прибл. 30 100

Диапазон рабочих температур, °C �30/+90 �40/+100

Тип склеивания контактное эластичное

Расход, г/см2 прибл. 150 � 300 не нормируется

П Р О Д У Т К Ы

Адгезия

Очень хорошая адгезия к сухим и очищенным от грязи и масла поверхностям. Резиновые детали должны
быть очищены от талька и разделяющих составов.
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Описание продукта

Terokal;2444

Terokal%2444 % это кон такт ный клей на ос но ве по ли хло ро пре на (CR), на но ся щий ся шпа те лем или ки с тью.
Об ла да ет вы со кой ко неч ной и на чаль ной проч но с тью, лег ко на но сит ся. Об ра зу ет эла с тич ный шов, стой -
кий к воз дей ствию во ды и к на гре ву. Terokal%2444 со дер жит рас тво ри те ли.

Terostat;MS 9360

Terostat%MS 9360 % это чёр ный эла с тич ный од но ком по нент ный клей%гер ме тик на ос но ве си лан%мо ди фи ци -
ро ван но го по ли ме ра. Про дукт об ла да ет сред ней проч но с тью, до ста точ но силь ной ад ге зи ей ко мно гим ма -
те ри а лам без при ме не ния прай ме ра. Он так же сто ек к воз дей ствию ок ру жа ю щей сре ды, УФ%из лу че нию и
ста ре нию. Terostat%MS 9360 до пу с ка ет ок ра ши ва ние, бы с т ро по ли ме ри зу ет ся и об ла да ет чрез вы чай но ма -
лой объ ём ной усад кой (100% по ли ме ри зо вав ший ся со став). Пол но стью по ли ме ри зо вав ший ся со став об -
ла да ет вы со кой стой ко с тью к аб ра зив но му воз дей ствию, не пах нет, не со дер жит рас тво ри те лей, ПВХ,
изо ци а на тов и си ли ко на.

Ассортимент продуктов

Terokal;2444 � Тюбик 175 г
� Банка 1 кг
� Ведро 5 кг
� Бочонок 23 кг

Terostat;MS 9360 � Картридж 310 мл
� Мягкая упаковка 310 мл
� Бочонок 25 кг
� Бочка 250 кг

Подробная техническая информация и инструкции % в последнем Бюллетене технической информации и в Бюллетене по безопасности.
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Характеристики Terophon;112 DB

Химическая основа эмульсия синтетической смолы

Нанесение пульверизатором (или шпателем)

Плотность при 20 °C, г/см3

� свежий состав прибл. 1,4
� высохший состав прибл. 1,2

Объёмная усадка во время
высыхания, % прибл. 18

Стойкость к провисанию на
вертикальных поверхностях, мм 6 � 8

Возможность окрашивания Есть

Диапазон рабочих температур, °C �50/+120

Стойкость к воздействию воды
(постоянный контакт) Нет

Продолжительность высыхания 
при 20 °C (толщина слоя 4 мм,
нанесён свежий состав) прибл. 24 часа

Очиститель/разбавитель вода

Поглощение вибрационных шумов
от корпуса вагона, стен и крыши (внутреннее применение)

По гло ще ние шу мов, ис хо дя щих от сталь ных и
алю ми ни е вых эле мен тов кры ши и стен. 
Пре пят ству ет рас про стра не нию ви б ра ци он ных
шу мов, та ким об ра зом сни жая уро вень шу ма
вну т ри транс порт но го сред ства.

П Р О Д У Т К Ы

Адгезия

Очень хорошая адгезия почти ко всем материалам.

Неоцинкованная сталь и алюминий, не прошедший термообработку, требуют
предварительного проведения антикоррозионной обработки. X = отношение толщины покрытия к толщине детали.

Коэффициент потерь по EN ISO 6721;3

Температура, °C

Температура, °C
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Описание продукта

Terophon;112 DB

Terophon%112 DB был спе ци аль но раз ра бо тан как со став, по гло ща ю щий ви б ра ци он ные шу мы, ис хо дя щие
от крыш и стен же лез но до рож ных ва го нов. Кро ме то го, бла го да ря сво е му вы со ко му ко эф фи ци ен ту по терь
он об ла дет от лич ны ми свой ства ми по дав ле ния рас про стра не ния пла ме ни (см. ре зуль та ты те с тов). Не со -
дер жит га ло ге на, рас тво ри те лей и про чих при ме сей.

Об ла дая це лым ря дом цен ных ка честв, Terophon%112 DB вот уже бо лее 10 лет ус пеш но при ме ня ет ся при
про из вод стве же дез но до рож ных ва го нов, по ез дов  ме т ро, трам ва ев и ло ко мо ти вов и до сих пор со хра ня ет
ли ди ру ю щее по ло же ние сре ди не со дер жа щих би ту ма эмуль си он ных про дук тов.

Свидетельства об испытаниях

� Горючие свойства продукта тестировались согласно стандарту DIN 5510
Класс воспламеняемости: S4
Класс дымообразования: SR 2
Класс текучести: ST2

� Ахенский технический университет (оценка остой ингаляционной токсичности)
% газы, образующиеся при тлении продукта, являются токсичными.

� Французская республика (Полицейское управление)
% Испытание материала на интенсивность горения

Класс: M1 (запись № 402/99)
% Класс дымности % стандарт NF F 16%101

Категория FO (Свидетельство об испытании № 449/99)
% Определение прозрачности дыма

(Свидетельство об испытании № 447/99)
% Исследование газов, выделяющихся при пиролизе и сгорании продукта

(Свидетельство об испытании № 448/99)

� EMPA
Соответствует требованиям для перевозки лакокарсоных материалов на Швйцарских 
федеральных железных дорогах, бюллетень № 46.41, октябрь 1986 г.

� Американский национальный стандарт NFPA 130
ASTM E 662%83:  D (4.0) = 86
ASTM E 162%83:  I = 6,3

� BS 6853: 1999
% Приложение D (бюллетень № 301581)
Результаты Ao (on) = 1,8

Ao (off) = 2,3
% BS 476: Чатсь 6 (бюллетень № 301252)
Результаты: Индекс распространения пламени I = 5,2/i1 = 0,0

% BS 476: Чатсь 7 (бюллетень № 301254)
Результаты: Класс 1

Ассортимент продуктов

Terophon;112 DB � Бочонок 40 кг цвета: бежевый
� Бочка 250 кг цвета: бежевый

Подробная техническая информация и инструкции % в последнем Бюллетене технической информации и в Бюллетене по безопасности.
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Поглощение вибрационных шумов 
корпуса вагона

Характеристики Terophon;123 WF

Химическая основа водная эмульсия синтетической смолы

Нанесение пульверизатором (или шпателем)

Плотность при 20 °C, г/см3

� свежий состав прибл. 1,4
� высохший состав прибл. 1,3

Объёмная усадка во время
высыхания, % прибл. 20 �25

Стойкость к провисанию на 
вертикальных поверхностях, мм 6 � 8

Возможность окрашивания Есть

Диапазон рабочих 
температур, °C �50/+120

Стойкость к воздействию воды
(постоянный контакт) Есть

Время высыхания при 20 °C 
(слой 4 мм, свежий состав) прибл. 40 часов

Очиститель/разбавитель вода

П Р О Д У Т К Ы  

Адгезия

Очень хорошая адгезия почти ко всем материалам.

Неоцинкованная сталь и алюминий, не прошедший термообработку, требуют
предварительного проведения антикоррозионной обработки.

Температура, °C

Температура, °C

По гло ще ние шу мов, ис хо дя щих от сталь ных и
алю ми ни е вых эле мен тов кузова. 
Пре пят ству ет рас про стра не нию ви б ра ци он ных
шу мов, та ким об ра зом сни жая уро вень шу ма
вну т ри транс порт но го сред ства.

X = отношение толщины покрытия к толщине детали.
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Описание продукта

Terophon;123 WF

Terophon%123 WF % это рас пы ля е мый зву ко пог ло ща ю щий со став на ос но ве вод ной эмуль сии син те ти че с кой
смо лы и про чих ма те ри а лов с низ ким сод ржа ни ем при ме сей. Кро ме то го, бла го да ря сво е му низ ко му ко эф -
фи ци ен ту по терь Terophon%123 WF об ла да ет пре вос ход ной жа ро п роч но с тью. Вы сох шее по кры тие мо жет
вы дер жи вать про дол жи тель ное воз дей ствие вла ги без по те ри ад ге зии к де та ли. Про цесс пла с ти фи ка ции
по кры тия в на ча ле об ра тим. Не об хо ди мо из бе гать про дол жи тель но го (бо лее 3 ча сов) воз дей ствия во ды.

Terophon%123 WF яв ля ет ся даль ней шим раз ви ти ем про дук та Terophon%112 DB. Бла го да ря сво ей уве ли чен -
ной стой ко с ти к воз дей ствию во ды про дукт мо жет при ме нять ся в об ла с ти по ла (по ми мо стен и кры ши)
при ус ло вии, что пол обо ру до ван не об хо ди мы ми ус т рой ства ми для от во да во ды. При ис поль зо ва нии про -
дук та для обес пе че ния ан ти кор ро зи он ной за щи ты не об хо ди мо со блю дать со от вет ству ю щие ме ры пред ос -
то рож но с ти для Гер ман ских же лез ных до рог (DB AG).

Свидетельства об испытаниях

� Горючие свойства продукта тестировались согласно стандарту DIN 5510
Класс воспламеняемости: S4
Класс дымообразования: SR 2
Класс текучести: ST 2

� BS 6853: 1999
% Пиложение D (бюллетень № 301582)

Ao (on) = 2,6
Ao (off) = 3,1

% Приложение B.2 Токсичный газ (Rapra 36257)
Результаты: R=0,46

% BS 476: Чатсь 6 (бюллетень № 301369)
Результаты: Индекс распространения пламени I = 8,6/i1 = 0,1

% BS476: Чатсь 7 (бюллетень № 301368)
Результаты: Класс 1

Ассортимент продуктов

Terophon;123 WF � Бочонок 35 кг цвета: светло%серый/бежевый
� Бочка 250 кг цвета: светло%серый/бежевый

Подробная техническая информация и инструкции % в последнем Бюллетене технической информации и в Бюллетене по безопасности.
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Защита днища
и/или звукоизоляция пола вагона

За щи та дни ща от ско лов и от аб ра зив но го
воз дей ствия пе с ка и гра вия. По зво ля ет пред -
от вра тить то чеч ную кор ро зию.
Бла го да ря вы со ко му ко эф фи ци ен ту по терь
Terotex;218 так же на но сит ся на ниж нюю часть
ва го на для  обес пе че ния зву ко и зо ля ции по ла
ва го на и ко лёс ных ко жу хов.

Характеристики Terotex;218

Химическая основа синтетическая водная диспрсия

Нанесение пульверизатор (безвоздушный)

Плотность при 20 °C, г/см3 прибл. 1,23

Объёмная усадка во время
высыхания, % прибл. 33

Стойкость к провисанию на
вертикальных поверхностях, мм прибл. 2 (свежий продукт)

Возможность окрашивания Есть

Диапазон рабочих температур, °C �25/+80

Продолжительность высыхания 
при 20 °C
(слой 2 мм, свежий состав) прибл. 20 � 48 часов

Очиститель/разбавитель вода

П Р О Д У Т К Ы

Адгезия

Очень хорошая адгезия к металлическим листам, покрытым праймером
(двухкомпонентные праймеры). Для неоцинкованной стали и алюминия, не
прошедшего термообработку, рекомендуется проводить предварительную
антикоррозионную обработку.

Температура, °C

Температура, °C

X = отношение толщины покрытия к толщине детали.
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Описание продукта

Terotex;218

Terotex%218 % это без воз душ ный рас пы ся е мый за щит ный со став на ос но ве вод ной эмуль сии син те ти че с кой
смо лы. Об ла да ет вы со кой со про тив ля ем стью го ре нию и очень хо ро шей ад ге зи ей к де ре ву и по кры тым
прай ме ром ме тал лам (двух ком по нент ные эпок сид ные прай ме ры). Вы сох шее по кры тие яв ля ет ся эла с тич -
ным и стой ким к воз дей ствию УФ%лу чей и аб ра зив но му воз дей ствию. Пос ле пол но го вы сы ха ния по кры тие
мо жет быть ок ра ше но. Не со дер жит рас тво ри те лей, ПВХ и изо ци а на тов и не име ет за па ха.

Terotex%218 име ет низ кий ко эф фи ци ент по терь и мо жет при ме нять ся для по гло ще ния ви б ра ци он ных шу -
мов, ис хо дя щих от внеш них де та лей ва го нов (ко лёс ные ко жу хи низ ко рам ных ва го нов).

Свидетельства об испытаниях

� Горючие свойства продукта тестировались согласно стандарту DIN 5510
Класс воспламеняемости: S3
Класс дымообразования: SR 2
Класс текучести: ST 2

Ассортимент продуктов

Terotex;218 � Бочонок 30 кг цвета: тёмно%серый
� Бочка 200 кг

Подробная техническая информация и инструкции % в последнем Бюллетене технической информации и в Бюллетене по безопасности.
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Создание
неподвижных изолированных соединений

Изо ли ро ва ние мест со еди не ния рель сов и
стре лоч ных пе ре во дов, ис поль зу е мых для 
уп рав ле ния рель со вы ми це пя ми, и изо ли ро ва -
ния сва рен ных рель сов. 

Характеристики Metallon E 2602 Terokal;6901

Химическая основа 2�компонентная эпокс. смола 2�компонентная эпокс. смола

Консистенция паста паста

Цвет серый серый

Плотность, г/см3 1.45 1.5

Содержание твёрдой фазы, % 100 100

Диапазон рабочих температур, °C �30/+120 �40/+120

Начальная прочность (при 20 °C) 7 часов 7 � 8 часов

Окончательная прочность (при 20 °C) 2 дня 5 – 7 дней

П Р О Д У Т К Ы

Склеивание и изолирование рельсов типа "S":
С применением продукта Metallon E 2602 и жёсткой материи F производства KKV Kassebaum GmbH
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Описание продукта

Metallon E 2602

Metallon E 2602 % это вы со ко проч ный двух ком по нент ный клей на ос но ве эпок сид ной смо лы. Не со дер жит
рас тво ри те лей. Име ет кон си с тен цию па с ты. Име ет хо ро шую ад ге зию ко мно гим ма те ри а лам. Бла го да ря
вы со кой проч но с ти на раз рыв и на сдвиг дан ный про дукт ча с то при ме ня ет ся для скле и ва ния ме тал ли че с -
ких де та лей.

Metallon E 2602 спе ци аль но раз ра бо тан для со зда ния кле е вых изо ли ро ван ных со еди не ний рель сов ти па
DB AG "S" и стре лоч ных пе ре во дов. Раз ру ше ние кле е во го шва про ис хо дит при при ло же нии рас тя ги ва ю -
щей на груз ки 140 % 165 т (из ме ре ния на ис пы та тель ном стен де), что зна чи тель но пре вос хо дит ре аль ную
мак си маль ную на груз ку (70 % 90 т), дей ству ю щую, на при мер, в рель сах S 49 (дли на рель са 120 м). Со еди -
не ние, за изо ли ро ван ное дан ным про дук том в со че та нии со спе ци аль ной жёст кой ма те ри ей F про из вод -
ства ком па нии KKV Kassebaum GmbH, обес пе чи ва ет уп рав ле ние рель со вы ми це пя ми и над ёж ную изо ля -
цию сва рен ных рель сов .

Рель сы ти па "S", за изо ли ровнные при по мо щи со ста ва Metallon E 2602, об ла да ют улуч шен ны ми тех ни че с -
ки ми ха рак те ри с ти ка ми и про дол жи тель ным сро ком служ бы (12 % 14 лет), а так же не тре бу ют боль ших за -
трат на тех ни че с кое об слу жи ва ние. По этой при чи не дан ный про дукт был ис поль зо ван в раз ных стра нах
бо лее 10 мил ли онов раз на чи ная с 1964 го да.

Ассортимент продуктов

Metallon E 2602 � Компонент A: Банка 350 г � Ведро: 5 кг
� Компонент B: Банка 350 г � Ведро: 5 кг

Terokal;6901 � Компонент A: Банка 350 г / 400 г
� Компонент B: Банка 350 г / 400 г

Terokal;6901

Terokal%6901 % это вы со ко проч ный двух ком по нент ный клей на ос но ве эпок сид ной смо лы. Не со дер жит рас -
тво ри те лей. Име ет кон си с тен цию па с ты. Име ет хо ро шую ад ге зию ко мно гим ма те ри а лам. Бла го да ря вы -
со кой проч но с ти на раз рыв и на сдвиг дан ный про дукт ча с то при ме ня ет ся для скле и ва ния ме тал ли че с ких
де та лей.

Terokal%6901 спе ци аль но раз ра бо тан для со зда ния кле е вых за изо ли ро ван ных со еди не ний рель сов ти па
SNCF и стре лоч ных пе ре во дов. Дан ный про дукт в те че ние мно го их лет ус пеш но при ме ня ет ся во Фран ции.
Со еди не ния, за изо ли ро ван ные с ис поль зо ва ни ем Terokal%6901, ха рак те ри зу ют ся улуч шен ны ми тех ни че с -
ки ми ха рак те ри с ти ка ми, про дол жи тель ным сро ком служ бы и низ ки ми за тра та ми на тех ни че с кое об слу жи -
ва ние.

Подробная техническая информация и инструкции % в последнем Бюллетене технической информации и в Бюллетене по безопасности.
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ООО «Русхенк»,
Подразделение Loctite 
107045, Россия, Москва, 
Колокольников пер., 11 
Тел.: +7 (495) 745-5588 
Факс: +7 (495) 745-5589 
www.henkel.ru 
www.loctite.ru 
www.loctite.su 
эл. почта: msk.henkel-technologies@henkel.com

ООО «Хенкель Украина»,
Подразделение Loctite 
01032, ул. Саксаганского, 120,
г. Киев, Украина 
Тел.: +38 044 569 96 57 
Факс: +38 044 569 96 07 
www.loctite.com.ua

Официальный дистрибьютор
OOO ”Индастриал Партнер”
Тел.: (495) 504-18-05; (499) 501-12-37
Факс: (499) 267-02-93
www.loctite.indpart.ru


